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agitador de placas e tubos



Painel de controle
para programação do tempo e 
velocidade de agitação.

Alarmes sonoros e visuais
indicam  o fi nal do período 
programado de agitação. 

L-PLATE 
SHAKER

Agitador orbital para placas de ELISA e tubos 
tipo Falcon de 15 e 50mL.

Ajuste de velocidade de modo contínuo. 

Base da plataforma constituída de borracha 
antiderrapante confere estabilidade e 
segurança as amostras. 

Com presilhas para fixação das placas na base, 
que garantem a fixação à plataforma durante 
a agitação.

Motor DC brushless (sem escovas) para 
vibração suave e poderosa, livre de 
manutenções.

Composição: estrutura em 
plástico ABS de alto impacto, anti-
oxidante. Plataforma com base 
emborrachada, anti-derrapante.

Operação: contínua ou temporizada 
(programável).

Suporta temperaturas de 4 a 45°C, podendo 
ser utilizado em câmaras frias, estufas e 
incubadoras.

Equipamento totalmente adequado às normas 
internacionais de segurança.

Assistência técnica em todo o território 
nacional.

Equipamento totalmente adequado às normas 
internacionais de segurança.

O agitador L-Plate Shaker inclui: 
• Agitador com plataforma para padrão para placas 

de fundo chato;
• 1 chave de fenda e parafusos;
• 1 cabo de alimentação;
• 1 adaptador de força;
• Manual de instruções totalmente em português.

Opcionais: 
• Módulo suporte para tubos tipo Falcon de 15 e 

50mL.

AGITADOR DO TUBOS E PLACAS

L-PLATE SHAKER

aplicação:
AGITAÇÃO DE 

PLACAS E TUBOS
• agitação de placas de ELISA
• agitação de tubos tipo Falcon
• homogeneizações
• incubação
• ressuspensão de pellets

Movimentação orbital,
com possibilidade de agitação de 
até 1500rpm, em órbita de 3mm.

Agitação com temporização 
ajustável:
o tempo para a agitação de 
amostras no L-Plate Shaker pode 
ser programado até 99h59min ou 
con� nuo.

Equipamento versátil para 
placas ou tubos.
O encaixe fácil de placas ou suporte 
para tubos � po Falcon permite 
a u� lização do agitador para 
diferentes ensaios com amostras 
variadas.

Módulo padrão para placas de fundo chato, incluso.

Com suportes opcionais para:
• 4 tubos tipo Falcon de 15mL;
• 2 tubos tipo Falcon de 50mL.

Módulo padrão para placas de fundo chato, incluso.
L-Plate Shaker

com plataforma padrão, incluso

ESPECIFICAÇÕES 

modelo L-Plate Shaker

Velocidade de rotação ajustável
200 a 1500rpm para placas padrão
200 a 1000rpm para suportesde tubos

Órbita 3mm

Timer digital 1min a 99h59min

Capacidade 4 placas padrão / suportes para tubos opicionais

Alimentação Bivolt, 50W

Dimensões (L x C x A) 29cm x 27cm x 12cm

Peso 7kg
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