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consumíveis para disrupção



BEADS E
MICROTUBOS
Ideais para a maceração de amostras, 
disrupção de células, lise mecânica na 
extração de ácidos nucléicos (DNA/RNA) 
e proteínas e homogeneizações de alta 
intensidade.

OBS: Para realização dessas técnicas é 
necessária a utilização das beads e tubos 
compatíveis com esses procedimentos e 
do equipamento disruptor de células, 
para promover a agitação de alta 
intensidade.

As beads a granel são indicadas para 
preencherem tubos plásticos vazios 
adequados para a disrupção mecânica 
de células.

Todas as beads e tubos são ultrapuros: 
lavados com ácido, esterilizados por 
temperatura e livres de nucleases. São 
também laváveis e autoclaváveis. 

É recomendada a utilização de microtubos 
novos em todos os procedimentos de 
disrupção para minimizar a chance 
rompimento do tubo durante a agitação 
e eliminar o risco de contaminações 
entre amostras.

Para saber o tipo de bead e as 
dimensões adequadas para seu tipo de 
amostra, consulte a tabela de aplicações 
recomendadas.

As beads e os microtubos podem ser 
utilizados nos equipamentos de agitação 
de alta intensidade como o L-Beader 
(Loccus) e também em agitadores de 
outros fabricantes.

CONSUMÍVEIS PARA A DISRUPÇÃO DE CÉLULAS    BEADS E MICROTUBOS

aplicações
DISRUPÇÃO CELULAR 

MACERAÇÃO DE 
TECIDOS 

• extração de DNA/ RNA/ 
Proteínas

• ressuspensão de pellets
• homogeneizações
• agitação de alta intensidade

MICROTUBOS COM BEADS (MICROESFERAS)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

04.000566 MICROTUBOS COM BEADS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 2,8mm
50 UNIDADES

Pacote com 50 microtubos de 2,0mL contendo microesferas de aço inoxidável de 2,8mm 
de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de impurezas. 

04.000561 MICROTUBOS COM BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) DE 0,1mm
50 UNIDADES

Pacote com 50 microtubos de 2,0mL contendo microesferas ultrapuras de zircônio 
(cerâmica) de 0,1mm de diâmetro. 

04.000562 MICROTUBOS COM BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) DE 0,4mm
50 UNIDADES

Pacote com 50 microtubos de 2,0mL contendo microesferas ultrapuras de zircônio 
(cerâmica) de 0,4mm de diâmetro. 

04.000563 MICROTUBOS COM BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) DE 1,0mm
50 UNIDADES

Pacote com 50 microtubos de 2,0mL contendo microesferas ultrapuras de zircônio 
(cerâmica) de 1,0mm de diâmetro. 

04.000564 MICROTUBOS COM BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) DE 1,4mm
50 UNIDADES

Pacote com 50 microtubos de 2,0mL contendo microesferas ultrapuras de zircônio 
(cerâmica) de 1,4mm de diâmetro. 

04.000565 MICROTUBOS COM BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) DE 3,0mm
50 UNIDADES

Pacote com 50 microtubos de 2,0mL contendo microesferas ultrapuras de zircônio 
(cerâmica) de 3,0mm de diâmetro. 

BEADS (MICROESFERAS) A GRANEL
AÇO INOXIDÁVEL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

5.000.548 BEADS DE AÇO INOX (2,8mm) - 1000 UNIDADES                                                                Beads de aço inoxidável com 2,8mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 1000 unidades.

5.000.901 BEADS DE AÇO INOX (5,0mm) - 200 UNIDADES  Beads de aço inoxidável com 5,0mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 200 unidades.

5.000.912 BEADS DE AÇO INOX (7,0mm) - 200 UNIDADES  Beads de aço inoxidável, 7,0mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 200 unidades.

5.000.913 BEADS DE AÇO INOX (9,5mm) - 25 UNIDADES  Beads de aço inoxidável, 9,5mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 25 unidades.

ZIRCÔNIO (CERÂMICA)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

5.000.549 BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) – 0,1mm, 250g Beads de zircônio com 0,1mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 250g de beads.

5.000.550 BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) – 0,4mm, 250g                                   Beads de zircônio com 0,4mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 250g de beads.

5.000.551 BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) - 1,0mm, 250g Beads de zircônio com 1,0mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 250g de beads.

5.000.552 BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) - 1,4mm, 250g Beads de zircônio com 1,4 mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 250g de beads.

5.000.553 BEADS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) - 3,0mm, 300g Beads de zircônio com 3,0 mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 300g de beads.

5.000.584 GARNETS DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) - 250g Garnets (microcristais) de zircônio, tratadas com ácido para eliminação de impurezas. 
Frasco contendo 250g de garnets.

5.000.585 SATÉLITE DE ZIRCÔNIO (CERÂMICA) - 6,0mm - 50 UNIDADES Satélites de zircônio com 6,0 mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de 
impurezas. Frasco contendo 50 unidades.

ESPECIFICAÇÕES DOS MICROTUBOS (COM OU SEM BEADS)
capacidade máxima do tubo 2mL

dimensões do tubo fechado 45mm de altura e 10mm de diâmetro

dimensões da tampa 6mm de altura e 11mm de diâmetro

� po de tampa de rosca com anel de vedação

tubo resistente a impacto sim

tubo resistente a temperaturas nega� vas (abaixo de 0°C) sim

tubo esterilizado em autoclave sim

tubo livre de nucleases sim

tubo autoclavável sim

tubo compa� vel com maceração por beads sim

cor incolor

Beads de aço inoxidável

Microtubos com beads

Beads de zircônio (cerâmica)



Microtubo para 
disrupção mecânica

AGITAÇÃO DE ALTA 
INTENSIDADE COM  
BEADS
Ao utilizar microesferas escolhidas 
especificamente para o tipo de amostra, 
a intensidade da agitação das amostras 
e esferas dentro dos tubos provoca 
perturbações celulares por meio do 
impacto constante de alta velocidade. Esse 
procedimento é útil para homogenização, 
maceração, pulverização ou disrupção 
de amostras e até para extração de DNA, 
RNA e proteínas de diversos tipos de 
tecidos e células. Além disso, a agitação 
utilizando beads pode ser utilizada para 
resussuspensão de pellets, trituração de 
amostras sólidas como solo, minerais, 
sementes, ou até mesmo para isolamento 
de metabolitos secundários ou substâncias 
químicas, como pesticidas, contaminantes 
vegetais, venenos, dentre outros.

Os microtubos possuem capacidade 
máxima de 2mL, fundo levemente cônico, 
tampa de 6mm de altura com rosca e 
anel de vedação, com opções com ou 
sem saia/suporte. São resistente a baixas 
temperaturas e alto impacto, ideais para 
utilização no processo de agitação de alta 
intensidade utilizando beads. Compatíveis 
com agitadores de diversos fabricantes.

BEADS (MICROESFERAS) A GRANEL - SOB ENCOMENDA
CARBONETO DE TUNGSTÊNIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

5.000.002 BEADS DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (3,0mm) - 200 UNIDADES  Beads de carboneto de tungstênio com 3,0mm de diâmetro, tratadas com ácido para 
eliminação de impurezas. Frasco contendo 200 unidades.

VIDRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

5.000.005 BEADS DE VIDRO (0,1mm) - 10g Beads de vidro com 0,1mm de diâmetro (106 micrômetros), tratadas com ácido para 
eliminação de impurezas. Frasco contendo 10g de beads.

5.000.003 BEADS DE VIDRO (0,6mm) - 250g Beads de vidro com 0,6mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de impurezas. 
Frasco contendo 250g de beads.

5.000.004 BEADS DE VIDRO (3,0mm) - 300g  Beads de vidro com 3,0mm de diâmetro, tratadas com ácido para eliminação de impurezas. 
Frasco contendo 300g de beads.

OBS: Para outras opções de materias e diâmetros de beads, entre em contato e consulte todas as possibilidades!

MICROTUBOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

4.000.637 MICROTUBO ESTERIL 2,0mL - 100 UNIDADES            Microtubos de 2mL de fundo cônico, tampa com rosca, sem saia/suporte. Resistente a 
baixas temperaturas e ao alto impacto. Pacote com 100 tubos.

4.000.638 MICROTUBO ESTERIL 2,0mL - 1000 UNIDADES Microtubos de 2mL de fundo cônico, tampa com rosca, sem saia/suporte. Resistente a 
baixas temperaturas e ao alto impacto. Pacote com 1000 tubos.

04.001257 MICROTUBO ESTERIL COM SAIA  2,0mL - 100 UNIDADES     Microtubos de 2mL de fundo cônico, tampa com rosca, com saia/suporte. Resistente a 
baixas temperaturas e ao alto impacto. Pacote com 100 tubos.

05.001043 MICROTUBO ESTERIL COM SAIA  2,0mL - 1000 UNIDADES     Microtubos de 2mL de fundo cônico, tampa com rosca, com saia/suporte. Resistente a 
baixas temperaturas e ao alto impacto. Pacote com 1000 tubos.

04.001467 MICROTUBO ESTERIL COM SAIA  5,0mL - 100 UNIDADES     Microtubos de 5mL de fundo cônico, tampa com rosca, com saia/suporte. Resistente a 
baixas temperaturas e ao alto impacto. Pacote com 100 tubos.

Conheça a linha de disruptores de células da Loccus:

L-Beader 24
L-Beader HT

RESULTADO DA 
AGITAÇÃO DE ALTA 
INTENSIDADE 
UTILIZANDO BEADS:

Obs: Resultados ob� dos u� lizando 
os disruptores L-Beader, microtubos e beads 
da marca Loccus. Tipos de beads, velocidade 
e tempos de agitação foram padronizados 
conforme protocolo para as amostras u� lizadas.

L-Beader HT
L-Beader 24

L-Beader 6

antes

sementes
de girassol

fígado

após etapa de agitação

folhas de 
espinafre

Tipos de amostras compatíveis

 Animal (músculo, pele, órgãos, osso, pelos, sangue, escamas, parasitas, insetos, células em cultura etc.)

 Vegetal (folha, semente, caule, raiz, pólen, flor, células em cultura, contaminantes etc.)

 Humana (tecidos, órgãos, pelos, sangue, fezes, saliva, células em cultura etc.)

 Microorganismos (células, bactérias, vírus, protozoários, algas etc.)

 Fungos (micélios, hifas, leveduras, esporos etc.)

 Solos (sedimentos, terra, areia etc.)

 Alimentos (os mais diversos tipos)
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APLICAÇÕES RECOMENDADAS 
ZIRCÔNIO AÇO INOX VELOCIDADE TEMPO

(s)
REPOUSO

(s)
REPETIÇÕES

BEADS  (mm) 0,1 0,4 1 1,4 3 2,8 ou maior  (m/s) (rpm)
TECIDOS

Artéria    • •  7.0 3733 30 30 3
Baço    • •  6.5 3467 40 n/a 1
Cabelo     • • 7.0 3733 45 30 4
Cérebro    •   6.0 3200 35 n/a 1
Coração    • •  6.0 3200 35 30 4
Córnea     • • 7.0 3733 30 30 4
Dente     • • 7.0 3733 40 30 4
Fígado    • •  6.5 3467 30 20 2
Gônadas    • •  6.0 3200 45 n/a 1
Intes� no    • •  7.0 3733 40 n/a 1
Músculo     • • 6.5 3467 45 n/a 1
Orelha    • •  7.0 3733 35 30 4
Osso     • • 7.0 3733 40 30 4
Pele     •  6.5 3467 30 30 3
Pulmão    • •  6.5 3467 25 20 4
Rabo     • • 6.5 3467 35 30 3
Rim    •   6.5 3467 35 n/a 1
Tumor rígido • 7.0 3733 30 30 3
Tumor macio • 6.0 3200 20 20 2

ORGANISMOS
Carrapatos     • 7.0 3733 45 40 4
Insetos     • • 7.0 3733 30 30 4

MICROORGANISMOS
Bactéria • •     Variável Variável Variável Variável Variável
Esporo  • •    6.5 3467 40 30 4
Fungo  • •    6.0 3200 30 30 2
Gram - • •     5.5 2933 30 n/a 1
Gram + • •     6.0 3200 35 30 2
Humus • • 6.0 3200 20 20 2
Levedura  • •    6.0 3200 40 n/a 1
VEGETAIS
Arabidopsis     • • 6.5 3467 40 n/a 1
Arroz     • • 7.0 3733 40 n/a 1
Folha     • • 6.5 3467 40 n/a 1
Haste • • 7.0 3733 30 30 2
Milho (semente)     • • 6.5 3467 45 n/a 1
Noz • • 7.0 3733 45 30s 2
Semente • • 7.0 3733 40-45 n/a 1
Tecido vegetal macio     • • 6.0 3200 30 n/a 1
Tecido vegetal rígido     • • 6.5 3467 45 n/a 1
Trigo     • • 7.0 3733 40 n/a 1
AMOSTRAS FECAIS
Fezes   • •   6.5 3467 30 n/a 1
Esterco    • •  6.5 3467 30 n/a 1
OUTROS
Solo   • •  5.0 2667 20 20 4
Coral     • • 6.0 3200 35 30 2

OBS: Esta tabela deve ser u� lizada apenas como um guia para início e experimentação do protocolo. O experimendo deve ser 
ajustado (� po e tamanho de beads, tempo e velocidade de agitação e intervalos) de acordo com as par� cularidades de cada 
amostra u� lizada.

CONSUMÍVEIS PARA A DISRUPÇÃO DE CÉLULAS

BEADS E MICROTUBOS


