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Display LCD
totalmente digital, com teclas para 
programação de parâmetros de fácil 
visualização e uso intui� vo.

Motor de indução, sem escovas,
durabilidade e robustez, dispensam 
manutenções preven� vas.

Rotores intercambiáveis
permitem a u� lização de diferentes 
tubos. 
Opções: 4 � ras de PCR de 12 tubos /
4 tubos de 5mL

L1202 SPIN

Minicentrífuga microprocessada de 
bancada para procedimentos laboratoriais 
com capacidade para 12 tubos de 1,5mL até 
2mL, 32 tubos de 0,2mL ou 4 tiras de PCR 
com 8 poços cada. Rotor Intercambiável. 
Rotores extras para tubos de 5mL ou para 
4 tiras de PCR de 12 tubos são vendidos 
separadamente.

Sistema de trava de segurança que impede a 
abertura da tampa enquanto o rotor esteja 
em movimento. Contém tampa translúcida 
confeccionada em acrílico, permitindo ao 
operador a observação das amostras sem a 
necessidade de abertura da tampa e parada 
do procedimento.

Estrutura otimizada para redução e absorção 
de ruído proporcionando procedimentos 
silenciosos e um ambiente de pesquisa 
com baixíssima poluição sonora. Motor de 
indução sem escovas. Equipamento livre de 
manutenção.

Display de LCD de fácil visualização permite 
observar e programar parâmetros de tempo 
e velocidade (RPM E RCF [xg]) de maneira 
fácil e intuitiva.

Pés de borracha garantem a estabilidade 
durante sua operação. Gabinete fabricado 
em ABS de alto impacto e material 
inoxidável e super resistente. Pintura em 
epóxi.

Rotor padrão de ângulo fixo incluso.
• Manual de instruções totalmente em Português.

Totalmente adequado às normas 
internacionais de segurança.

Produto destinado exclusivamente à 
utilização em pesquisa científica.

MINICENTRÍFUGA DE BANCADA

L1202 SPIN

aplicações
proteínas
DNA/RNA

• Centrifugação de amostras
• Extração de DNA/RNA
• Precipitação
• SPIN

Sistema de aceleração e 
frenagem do rotor
promovem a parada e o aumento 
de velocidade em poucos segundos.

Tampa confeccionada em 
acrílico,
permite a observação do 
procedimento de centrífugação em 
curso.

Estrutura otimizada
absorve os ruídos gerados, 
proporcionando  procedimentos 
silenciosos e ambientes de pesquisa 
com o mínimo de poluição sonora.

Trava de segurança,
impede a abertura da tampa 
enquanto o rotor es� ver em 
movimento.

modelo L1202 SPIN L1202 High Speed

capacidade do 
rotor

inclusos 12 tubos de 1,5mL a 2mL, 32 tubos 
de 0,2mL, 4 � ras de PCR de 8 poços

Rotor com capacidade para até 12 
tubos capilares (micro hematócritos)

opcionais
Rotor para 4 tubos de 5mL
Rotor para 4 � ras de PCR de 12 tubos 
(48 tubos de 0,2mL)

velocidade 
máxima

RPM ajustável, de 500rpm a 7.000rpm ajustável, de 500rpm a 12.000rpm
RCF RCF 3.240xg

densidade máxima permi� da 1,2g/mL
função “short spin” sim
display LCD, mostra tempo e velocidade
temporização 15s a 99min59s
temperatura de operação 5°C até 40°C
tempo de aceleração 12s até a velocidade máxima
tempo de frenagem 16s à velocidade máxima
� po de rotor Intercambiável, ângulo fi xo
número máximo de amostras Variável
alimentação 100 - 250V (50-60Hz) / 30W
dimensões (C x L x A) 21cm X 19cm X 12cm
peso com rotor 2 Kg
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