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Centrífuga de bancada microprocessada, para centrifugações em longo período e também 

para centrifugações rápidas (spin). Com um rotor multi-tubos, apresenta compatibilidade com 

tubos de 1,5-2,0mL, 32 tubos de 0,2mL ou 4 tiras de PCR de 8 poços. 

L1202 High Speed

Rotor intercambiável. Compatível com rotor microhematócritos. Motor de indução, sem 

escovas, equipamento livre de manutenções. Compatível com rotores para 4 tiras de PCR de 

12 tubos e 4 tubos de 5mL (vendidos separadamente). Botões frontais para controle 

(incremento e redução) e ajuste de tempo e velocidade mecânico. Ensaios hematócritos por 

tubos capilares. Leitura por meio de régua. Botão para parada rápida da centrifugação.

Display LCD intuitivo, com teclas de fácil acesso para programação dos parâmetros. Estrutura 

em chapas de aço. Acabamento em pintura eletrostática.

Com tampa acrílica que permite a visualização enquanto a centrifugação está em curso. 

Trava de segurança que impede a abertura da tampa enquanto o rotor está em movimento. A 

frenagem automática do rotor é imediata ao acionar a abertura da tampa. Operação silenciosa. 

Aceleração e frenagem em poucos segundos.
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_Modelo: L1202 HIGH SPEED;

_Marca/Fabricante: LOCCUS; 

_Procedência: Nacional;

_Garantia 12 meses.

Rotores: 

- Incluso: Rotor para 12 tubos de 1,5mL a 2mL, 32 tubos de 0,2mL, 4 tiras de PCR de 8 poços; 

- Opcionais: Rotor para 4 tiras de PCR de 12 tubos/ Rotor para 4 tubos de 5mL / Rotor para 

ensaios hematócritos de até 12 capilares (75mm x 1,5mm).

Garantia de 12 meses. Assistência técnica nacional.

Catálogo L1202 High Speed

> Temporizador: 1s a 999min;

> Velocidade: ajustável, de 500rpm a 12.000rpm;

> Display: LCD, mostra tempo e velocidade;

> Temperatura de operação: 5°C a 40°C;

> Alimentação: 100-240V, 50-60Hz, 30W.
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